
关于《云南金鳞实业有限公司保温材料生产线项目建设项目环境影响报告表》的批复
云南金鳞实业有限公司：

你单位委托云南新佳宇建设工程有限公司编制的《超大型塑料排水检查井及农村污水收集耦合罐生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）、《申请》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，同意你单位按《报告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批复如下：

一、项目概况

云南金鳞实业有限公司保温材料生产线项目位于云南省昆明市富民县麦竜大桥旁云富磷酸盐有限责任公司厂区内现有厂房。地理位置坐标：东经102°29′20.335″、北纬25°15′54.475″。建设单位租用云富磷酸盐有限责任公司闲置厂房，面积9000m2，建设一条泡沫包装箱生产线，年产泡沫包装箱1500万个；建设一条膨胀珍珠岩生产线，年产膨胀珍珠岩30万m3。项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目总投资2150万元，环保投资118.2万元。
二、污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

　　1.废水污染防治措施

施工期废水主要为生活污水，依托云富磷酸盐有限责任公司已建容积为30m3的化粪池处理后，委托富民县环境卫生站定期清运。
    2.废气污染防治措施

施工期废气主要为无组织排放的粉尘，施工现场设置围挡，采取洒水降尘措施，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。

 4.固废污染防治措施

施工期固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾部分回收利用，不能回收部分委托相关单位清运处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。
运营期污染防治措施

废水污染防治措施

运营期废水包括生产废水、初期雨水、生活污水。生产废水、初期雨水作为脱硫塔补充水回用不外排；生活污水依托云富磷酸盐有限责任公司已建容积为30m3的化粪池处理后，委托富民县环境卫生站定期清运。
废气污染防治措施 
（1）有组织排放污染物

项目运营期有组织排放污染物主要为泡沫箱生产发泡、成型废气、黄磷尾气余热回收装置燃烧废气、备用生物质锅炉燃烧废气、膨胀珍珠岩生产废气，设置4根排气筒排放有组织废气。

①泡沫箱生产发泡、成型废气：设置密闭集气罩收集，发泡机顶部废气及成型废气（含蒸汽）通过管道接入冷凝装置，收集的废气经冷凝除雾装置+蓄热式热力燃烧装置处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值，即：非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3、甲苯排放浓度≤15mg/m3、乙苯排放浓度≤100mg/m3、苯乙烯排放浓度≤50mg/m3；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，即臭气浓度≤2000（无量纲）。

②黄磷尾气余热回收装置燃烧废气：经双碱法喷淋装置四级喷淋处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，即：颗粒物≤20mg/m3、SO2 ≤50mg/m3、NOx ≤200mg/m3、烟气黑度≤1级（林格曼黑度）；氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值，即氟化物的排放浓度≤9.0mg/m3，排放速率≤0.1kg/h。

③备用生物质锅炉燃烧废气：经布袋除尘器处理后，经40m高排气筒（DA003）排放。颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，即：颗粒物≤20mg/m3、SO2 ≤50mg/m3、NOx ≤200mg/m3、烟气黑度≤1级（林格曼黑度）。

④膨胀珍珠岩生产废气：上料粉尘在投料口设置集气罩，收集后经布袋除尘器+双碱法脱硫装置处理后，经15m高排气筒（DA004）排放；膨胀、烘干废气经旋风+布袋除尘器+双碱法脱硫装置处理后，经15m高排气筒（DA004）排放；成品仓落料粉尘经旋风+布袋除尘+双碱法脱硫装置处理后，经15m高排气筒（DA004）排放。颗粒物、SO2、NOx、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值，即：颗粒物≤120mg/m3、SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、氟化物≤9.0mg/m3。

   （2）无组织排放污染物

项目厂界非甲烷总烃、甲苯浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值要求，即：企业边界任何一小时非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3、甲苯浓度≤0.8mg/m3；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)，即：监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3、监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。厂界苯乙烯、臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，即：苯乙烯≤5.0mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）。厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即：周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

本项目运营期噪声主要来源于生产设备生产，产噪设备采取设备基础减振，厂房隔声等降噪措施。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

4.固废污染防治措施 
废过滤材料、废离子交换树脂由厂家回收处置；脱硫石膏外送综合利用；锅炉布袋除尘灰和炉渣送有机肥厂综合利用；废包装材料、泡沫不合格品收集后外售废品站；膨胀珍珠岩生产收尘灰收集后回用于生产；生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。

危险固废收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置。

污染物总量控制建议指标

有组织排放废气：废气量38365.552万m3/a，非甲烷总烃5.67t/a、苯乙烯 0.00082t/a、甲苯 0.0024t/a、乙苯 0.0012t/a、颗粒物 8.431t/a、氟化物 0.04t/a、NOx 6.13t/a、SO2 1.33t/a、砷化物 0.009t/a、P2O5 0.454t/a。

无组织排放废气：非甲烷总烃 4.2t/a、苯乙烯 0.00061t/a、甲苯 0.0018t/a、乙苯 0.0009t/a、颗粒物 3.24t/a。

四、其它
（1）《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。
项目建成后，应当按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。
严格遵守《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目配套建设的环境保护设施竣工后，开展自主验收并报我局备案。验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。
（2）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。
自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
此 复
昆明市生态环境局富民分局
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