
富民县丰顺天然气发展有限公司信息公开通告
根据《住房和城乡建设部关于印发<供水、供气、供热等公共企事业单位信息公开实施办法>的通知》（建城规〔2021〕4号）、《昆明市住房和城乡建设局关于印发<昆明市燃气行业信息公开工作指南>的通知》等有关要求，现将富民县丰顺天然气发展有限公司供气信息公开通告如下：

    一、单位概况

　　富民县丰顺天然气发展有限公司，性质为有限责任公司，注册资本4850万元。

经营范围：天然气加气站建设；天然气管网的建设与改造；管道燃气供应（经营富民县管道天然气）；天然气技术咨询及技术培训、技术开发；燃气设备、材料的销售、检测及维修服务；对外燃气项目投资建设及经营管理；燃气设施、设备的租赁；贸易、物资销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。

单位领导：朱本立

办公地址：云南省昆明市富民县永定街道办事处北邑村委会北邑村

供气规模：富民县丰顺天然气发展有限公司现有管道天然气输配及LNG/L-CNG汽车加气站1座，包括LNG加注系统和L-CNG加气站两个系统。两个系统共用1个60立方米LNG天然气储罐。供气规模为30000Nm3/d。公司于2017年投资700万余元在富民县得乐村建成天然气接收门站1座及门站连接线中压干管工程1.5公里。门站设计总输气量规模为50万Nm3/d，现有输气量为40万Nm3/d，预留输气量为10万Nm3/d。2024年投资建成富民县压缩天然气应急储备调峰站1座，该站位于富民县豹子沟克林路西侧，设计供气规模为 2500Nm3/h，工作压力为 20MPa。由 CNG气瓶车经过调压过滤后进入城镇中压燃气管网；此站为已建输气设施应急调峰用。截止2025年12月，公司已建成市政中压燃气管道约75公里。主要覆盖高仓、得乐村片区;哨菁麦竜箐片区;烟墩、中心城区以及东元片区，四个片区管网均由敷设于G108国道的中压主干输气管道连接贯通。

机构设置：公司设置有办公室、财务部、工程管理部、经营管理部、服务部、安健环部、生产部六部一室。现有正式员工42人（含班子成员4 人，退休返聘2人），中共党员17人。
联系方式：24小时值班电话0871-68818521   

维修电话 18083805778

客户服务 0871-64885718 

　　二、服务信息

　 （一）燃气价格及收费标准

1、售气价格：2025年居民用气价格根据《云南省物价局关于降低居民生活用气临时销售价格有关问题的通知》（云价价格【2018】15号）（附件1）文件要求，统一按2.95元/m3；自2026年1月1日起居民用气价格根据公司《居民阶梯气价通知》（附件2）、《昆明市发展和改革委员会关于建立居民生活用天然气阶梯价格制度的通知》（昆发改价格【2015】703号）（附件3）、《昆明市发展和改革委员会关于实施2025年天然气上下游价格联动有关事项的通知》（昆发改价格【2025】468号）（附件4）文件精神，实行阶梯价格制度；工商业用户售气价格根据《昆明市发展和改革委员会关于实施2025年11月至2026年3月非居民天然气上下游价格联动有关事项的通知》（昆发改价格【2025】657号）（附件5）执行。

2、安装及维修收费标准: 

（1）收费范围及内容：建设区划红线内燃气管道、燃气泄漏报警装置、调压装置等施工安装均由用户投资建设；红线外工程内容不收取任何费用。 

（2）收费依据及收费标准：建设区划红线内由用户投资建设，收费标准按照《通用安装工程计价标准》（DBJ53/T̶63-2020）《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T̶61-2020）《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）《云南省装配式建筑工程计价标准》（DBJ53/T-110-2020）《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》（DBJ53/T-111-2020）《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）等其他相关定额做出预算书由用户确认后双方签订《天然气管道设施配套服务合同》进行收费。

   （二）用气申请、过户、销户等服务项目办事指南

参照《富民县获得用气业务办事指南》（附件6）、《富民县丰顺天然气发展有限公司用户开户、过户、销户管理办法》（附件7）执行。

   （三）供气范围、办理程序、服务渠道及便民措施
富民县丰顺天然气发展有限公司为富民县行政区域内所有用户供气；公司在富民县黎阳大厦二楼水电气窗口设有一个服务点，在此窗口可办理用户报装、缴费、开户、过户、咨询及投诉建议，以上所有服务内容均可通过关注“富民丰顺燃气”微信公众号线上办理。

   （四）计划类施工停气及恢复供气信息、安全检查计划及抄表计划信息

1、停气供气信息

有管道存在安全隐患需要施工解除隐患点位时，客服提前告之用户，并明确施工时间、地点、恢复供气时间，以便用户提前安排时间。

2、安全检查

A．企业自身安全检查
富民丰顺公司自身安全检查包括：每年均对燃气场站、城燃管网及其附属设施设备、城燃居民用户用气安全、各在建工程项目开展安全定期或不定期检查，检查内容包括：岁末年初安全检查、春节前安全检查、复工复产安全检查、“两会”安全检查、危险化学品安全检查、防汛及汛期安全检查、五一节前安全检查、国庆节前安全检查、秋冬季防火及消防安全检查、年终岁尾安全检查等。
B．用户端安全检查
工业用户、商业用户富民丰顺每月定期上门对用气设备、输气管道、计量表具、泄漏报警器开展安全检查，重点对非居民用户的灶、管、阀，管道以及用气场所安全等进行全面检查，居民用户每年开展不低于一次的入户安全检查，重点对居民用户的灶、管、阀，管道以及用气场所安全等进行全面检查。重点排查穿墙管道、入户管道各处连接部分、灶前阀、表具、连接管活接等处的橡胶垫、丝扣、转芯等部位，检查是否有老化、锈蚀和微漏现象以保障用户用气安全。
3、抄表信息

工业、公共商业用户每月抄表一次；居民用户无需抄表。

4、信息发布查询渠道
所有信息可通过关注“富民丰顺燃气”微信公众号查询。

   （五）燃气质量、加臭、燃气及燃气设施使用常识和安全风险、隐患信息

1、燃气质量：富民丰顺燃气采用中缅石油管道天然气为主要气源供应广大客户，燃气质量安全可靠有保障，我公司供应天然气质量符合中华人民共和国国家标准GB 17820-2018《天然气》中所规定的最新标准。详见附件8（《质量检测报告》）
2、加臭：公司采用四氢噻吩对天然气进行加臭处理，剂量标准是20mg/m3。

3、燃气及燃气设施使用常识

（1）燃气管线的安装要由专业人员进行，个人不得乱拉乱接。 

（2）严禁燃气管道用装修材料包覆，容易将漏泄点隐蔽起来，一旦漏气将十分危险。

（3）在使用管道燃气前，要检查室内有无漏气。发现漏气时，应立即打开门窗通风，及时查找漏气处，并通知供气单位检修，在任何情况下都严禁动用明火、开启电器开关，以防引起爆炸燃烧。 

（4）用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方，严禁个人擅自更换、拆迁燃气管道、阀门、计量表等设备，如需要维修，应由供气单位进行。维修工作必须在停气时进行，停气、送气时，必须事先通知用户。管线、计量装置及阀门新安装或维修后，应经试压、试漏，检查合格后方可投入使用。 

（5）燃具与管道的连接采用金属波纹管，长度最长不超过2米，并定期更换。软管两端必须扎牢，软管老化应及时更新。每次使用完毕应将连接管道一端的阀门关紧，以防漏气。 

（6）在使用燃具时，必须严格按照“先点火，后开气”的顺序进行。如未点燃时应立即关气，待燃气散尽后再点火开气。 

（7）使用天然气时，请勿远离并注意观察，以防止火焰被沸水溢息或被风吹灭，并注意厨房通风。保持室内空气新鲜要有人照看，防止沸水溢出熄灭火焰，造成燃气泄漏。 

（8）严禁在燃气设施附近放置易燃易爆物品。 

（9）严禁外力冲击碰撞燃气管线，以免引起接口处松动泄漏。
（10）其他相关使用常识详见附件6。

4、燃气及燃气设施使用安全风险、隐患信息
燃气及燃气设施使用安全隐患包括漏气隐患、管道隐患、设备隐患、用气环境隐患以及其他隐患。燃气及燃气设施使用安全风险包括人员窒息、火灾及爆炸。

   （六）咨询服务电话、报修和监督投诉电话

咨询服务电话、报修电话：0871-68818521；0871-64885718；

监督投诉电话：0871-68818521、12345市长热线。
微信公众号：关注“富民丰顺燃气”可线上投诉建议。
（七）其他需要公开的信息

无

三、供气服务有关的规定、标准

公司提供供气服务遵循的相关规定和技术标准如下：

1.《云南省燃气管理条例》《昆明市城镇燃气管理条例》

2. 《昆明市获得用气营商环境行动实施细则》（昆建通【2021】 219号）

3. 《关于清理取消城镇供水供电供气供暖行业不合理收费的通知》（云发改价格〔2021〕187 号）

4.省市发改部门颁发的非居民天然气价格联动文件

5.城镇燃气设计规范（GB 50028-2006 (2020年版)）

6.城镇燃气工程基本术语标准（GBT 50680-2010）

7.家用燃气燃烧器具安装及验收规程（CJJ 12-2013）

8.城镇燃气输配工程施工及验收标准（GB/T 51455-2023）

9.城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程（CJJ 51-2016）

10.城镇燃气加臭技术规程（CJJ/T 148-2010）

11.城镇燃气管网泄漏检测技术规程（CJJ/T 215-2014）

12. 温度变送器校准规范（JJF1183-2007）

13.膜式燃气表（JJG 577-2012）

14.气体容积式流量计检定规程（JJG 633-2005）

15.压力变送器检定规程（JJG 882-2019）

16.压缩天然气加气机（JJG 996-2012）

17.涡轮流量计检定规程（JJG 1037-2008）

18.液化天然气加气机检定规程（JJG 1114-2015）

19.固定式压力容器安全技术监察规程（TSG 21-2016）

20.气瓶安全技术规程（TSG 23-2021）

18. TSG ZF001安全阀安全技术监察规程

19. DB/T29-107 燃气设施标识标准

20.CJJ/T 148《城镇燃气加臭技术规程》

21.天然气（GB 17820-2018）
                           富民县丰顺天然气发展有限公司
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