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	富民县获得用气申请业务办事指南
[bookmark: _Toc59128278]
第一节    名词释义
为了用户充分了解富民县丰顺天然气发展有限公司（以下简称“公司”）服务内容、流程及有关事项办结时限、提高公司办件效率、满足国家及政府关于优化营商环境获得用气指标的相关要求等特制定本指南。
1、营商环境：是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。
2、获得用气：指潜在燃气用户向当地燃气经营企业申请用气。
3、内线工程：指建筑区划红线内的室外、室内燃气安装工程，统称内线工程，这部分燃气工程由用户投资建设，属于用户资产。
4、外线工程：从市政燃气管道接驳至用气项目建筑区划红线处的燃气连接管工程称为外线工程，这部分燃气工程由燃气企业投资建设，属于燃气企业资产。
5、碰口作业：通过降压、动火、带压开孔、封堵等措施，完成新旧燃气管道连接作业，称为碰口作业。
6、置换作业：指从相连的已经投运的燃气管道输入燃气到新管道系统的操作过程。
7、改管：由于用户的其他需求和其他外部条件限制，将已建好或已投运的燃气管道改变原来的路径或敷设方式的施工作业。
8、地下室：地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一。
9、半地下室：房间室内地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高的1/3，且不大于1/2。
10、密闭空间：是指一个密封及闭塞的环境。
11、事故排风：生产场所由于操作事故和设备故障而突然产生大量有毒气体或有燃烧、爆炸危险的气体、粉尘或气溶胶物质。为了防止对工作人员造成伤害和防止事故进一步扩大，必须设有临时的排风系统称为事故排风系统。
12、小微企业：是指小时用气量≤16Nm3的潜在用户。
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第二节    服务内容
1、申请内容：获得用气、燃气接驳、置换通气、建筑区划红线范围内燃气配套工程安装、报警器安装、改管等。
2、服务对象范围：富民县域内所有申请获得用气、燃气接驳、置换通气、建筑区划红线范围内燃气配套工程安装、报警器安装、改管等事项的用户。
3、不予受理的情形：不具备安全供气条件（如灶具品牌未在云南省住建厅公布的上榜品牌目录中等，地上或地下密闭或半密闭空间未安装事故排风或报警系统等情形），周边不具备燃气管网覆盖和接气条件。
[bookmark: _Toc59128280]
第三节    服务内容说明
一、有外线工程报装申请
1、申请条件：
（1）申请人为富民县行政区域内的自然人或法人；
（2）报装区域或用气点在公司供气管网附近且具备外线接入条件；
（3）用气灶具品牌在云南省上榜品牌目录内；
（4）用气设备为与使用天然气相匹配的用气设备；
（5）用气房间通风良好；
（6）密闭或半密闭空间须安装事故排风系统和具有联动功能的燃气泄漏报警系统。
2、申请材料附件：用气申请表（附表1,含厂区总平面图、用气房间（含用气设备）平面布置图、用气设备参数（压力、小时流量、接管口径）、营业执照（非法人提供身份证明和房屋产权证明文件）、经办人身份证复印件；
3、申请方式：
（1）关注“富民丰顺燃气”微信公众号线上提交报装申请或相关资料；
（2）通过“云南省政务服务网”的“水电气网报装一件事”专区申请报装；
（3）通过富民县政务服务大厅（富民县黎阳大厦二楼H9/H10号窗口）现场提交报装申请或相关资料；
（4）拨打公司服务电话68818521、64885718申请报装。
4、办理流程及耗时

（1）用气申请环节（0.5个工作日）
1.1用户向公司提出用气申请，并提交用气参数、用气房间平面图及建筑图、庭院平面布置图等相关资料，公司收到申请后12个小时内工程管理部主动联系用户，预约现场踏勘时间，并在24小时内完成踏勘，踏勘完成后确定是否受理该用气申请；对不符合申请条件的，公司工程管理部向用户说明理由并出具《富民县丰顺天然气发展有限公司燃气报装不予受理通知单》（附件2），该申请自行终止。
（2）工程建设环节（200米以内对标5个工作日完成，时限不计入营商环境考核）
2.1工程管理部技术人员进行现场踏勘并确定接气方案。
2.2公司工程管理部委托具有资质（具有市政行业（城镇燃气工程）专业乙级及以上资质以及压力管道设计GB1资质）的设计单位进行施工图设计（工程管理部负责）。
公司对设计单位和监理单位事先做了年度入围选择工作，可以直接委托在公司入围名单中的设计单位和监理单位对项目进行咨询。对于小微企业（用气量≤16Nm3/h），公司事先已经委托有资质的设计单位对此类用户进行了模块化设计。公司采取了以上这些措施，最大限度压缩了办件的流转时间。
2.3通过项目招投标选择具有资质（具有国家建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质证书》市政公用工程施工总承包贰级及以上资质、由市场监督管理部门核发的GB1资质及有效的《安全生产许可证》）施工单位（工程管理部负责）
公司工程管理部依据国家及公司相关规定对项目进行招投标工作，选择具有资质的施工单位对该项目进行施工（此环节按照国家相关法律法规时限办理）。
2.4组织施工单位进场施工（工程管理部负责）
招投标工作完成后，由公司工程管理部组织施工单位进场施工，同时委托具有资质的入围的监理单位对该项目进行监理。
2.5工程竣工、施工单位申请竣工验收（施工单位负责）
2.6组织单位（部门）竣工验收（工程管理部负责）
公司工程管理部收到施工单位的报验申请后，由工程管理部组织相关单位和相关部门对项目进行竣工验收，竣工验收合格后，进入置换、通气、点火节点；
对于验收不合格的项目，流程返回到本环节第2.5节点；由参与验收的部门共同出具《竣工验收整改通知单》，施工单位按照《通知单》要求对不合格项进行整改。整改完成后，由施工单位向公司工程管理部提供《燃气工程竣工复验申请单》，收到《申请单》后，公司工程管理部组织相关部门对不合格项再次进行复验工作，如此循环直至验收合格为止。
2.7与用户签订供气合同（服务部负责）
双方就气量及气价等要素在供气合同内进行约定。
2.8用户开户（服务部负责）
用户根据公司服务部的要求提交相关资料后，由营业大厅工作人员制作智能计量装置的IC卡，并向经办人交代其使用注意事项。具体要求及开户流程见《开户、过户、销户服务指南》。

（3）碰口通气环节（办结时限1.5个工作日）
3.1置换、通气、点火（服务部负责）
经过验收合格的管道及燃气设备设施，按照国家相关技术规范规定进行天然气置换，置换范围为新建管道带气口至燃烧器前。对用户燃烧器（民用灶具及热水器除外）的使用操作培训工作由燃烧器供应商进行。
3.2对用户进行安全用气培训（安健环部负责）
最后由公司按今年环部根据用气环境对用户进行用气安全及注意事项进行培训讲解。
3.3获得用气办结
5、申请受理时间
申请时限：工作日9：00-17：00
受理时限：工作日9：00-17：00
承诺办理时限：从提出申请用气到通气点火全流程不超过12个工作日（有外线接入的工程、限管道压力等级为≤0.4MPa的管道）。
6、收费标准
用户建设区划红线外的燃气管道由公司投资建设，用户无需承担任何费用。
7、办理时限说明：对于外线工程在200米以内的，公司在碰口通气环节5个工作日内完成；外线工程超过200米的或需要穿越公路、铁路、河流等特殊情况的，公司工程管理部将与用户进行解释并积极沟通协调相关部门，尽量在最短时间内办结获得用气申请。
二、内线工程报装申请
1、申请条件：
（1）申请人为富民县行政区域内的自然人或法人；
（2）报装区域附近已有公司管网并已经投运或具备投运条件；
（3）用气灶具品牌在云南省上榜品牌目录内；
（4）用气设备为与使用天然气相匹配的用气设备；
（5）用气房间通风良好；
（6）密闭或半密闭空间须安装事故排风系统和具有联动功能的燃气泄漏报警系统。
2、申请材料附件：
用气申请表（附表1,含厂区总平面图、用气房间（含用气设备）平面布置图、用气设备参数（压力、小时流量、接管口径）、营业执照、经办人身份证复印件；
3、申请方式：
（1）关注“富民丰顺燃气”微信公众号线上提交报装申请或相关资料；
（2）通过“云南省政务服务网”的“水电气网报装一件事”专区申请报装；
（3）通过富民县政务服务大厅（富民县黎阳大厦二楼H9/H10号窗口）现场提交报装申请或相关资料；
（4）拨打公司服务电话68818521、64885718申请报装。
4、办理流程及耗时
参照外线工程办理流程；施工环节由于受内线工程燃气管道长短差异及延伸服务内容等因素的影响，办结时限根据实际情况与用户商定解决。
5、申请及受理时间
申请时间：工作日9：00-17：00
受理时间：工作日9：00-17：00
承诺办理时限：根据实际内线工程长度及延申服务内容公司与用户约定工期。
6、收费标准
（1）收费范围及内容：建设区划红线内燃气管道、燃气泄漏报警装置、调压装置等施工安装均由用户投资建设，公司需收取费用。
（2）收费依据及收费标准：建设区划红线内由用户投资建设，收费标准按照《通用安装工程计价标准》（DBJ53/T̶63-2020）《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T̶61-2020）《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）《云南省装配式建筑工程计价标准》（DBJ53/T-110-2020）《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》（DBJ53/T-111-2020）《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）等其他相关定额做出预算书由用户确认后双方签订《天然气管道设施配套服务合同》进行收费。
（3）收费时间：工作日9：00-17：00。
（4）付款方式：银联、现金、转账支付。
[bookmark: 内线流程]7、办理流程及耗时

（1）用气申请环节（0.5个工作日）
1.1用户向公司提出用气申请，并提交用气参数、用气房间平面图及建筑图、庭院平面布置图等相关资料，公司收到申请后12个小时内工程管理部主动联系用户，预约现场踏勘时间，并在24小时内完成踏勘，踏勘完成后确定是否受理该用气申请；对不符合申请条件的，公司工程管理部向用户说明理由并出具《富民县丰顺天然气发展有限公司燃气报装不予受理通知单》（附件2），该申请自行终止。（办理时限1个工作日）；
（2）工程建设环节（办理时限与用户商定，不计入营商环境考核）
2.1工程管理部技术人员进行现场踏勘并确定接气方案。
2.2公司工程管理部委托具有资质（具有市政行业（城镇燃气工程）专业乙级及以上资质以及压力管道设计GB1资质）的设计单位进行施工图设计（工程管理部负责）。
公司对设计单位和监理单位事先做了年度入围选择工作，可以直接委托在公司入围名单中的设计单位和监理单位对项目进行咨询。对于小微企业（用气量≤16Nm3/h），公司事先已经委托有资质的设计单位对此类用户进行了模块化设计。公司采取了以上这些措施，最大限度压缩了办件的流转时间。
2.3通过项目招投标选择具有资质（具有国家建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质证书》市政公用工程施工总承包贰级及以上资质、由市场监督管理部门核发的GB1资质及有效的《安全生产许可证》）施工单位（工程管理部负责）
公司工程管理部依据国家及公司相关规定对项目进行招投标工作，选择具有资质的施工单位对该项目进行施工（此环节按照国家相关法律法规时限办理）；
2.4组织施工单位进场施工（工程管理部负责）
招投标工作完成后，由公司工程管理部组织施工单位进场施工，同时委托具有资质的入围的监理单位对该项目进行监理。
2.5工程竣工、施工单位申请竣工验收（施工单位负责）
2.6组织单位（部门）竣工验收（工程管理部负责）
公司工程管理部收到施工单位的报验申请后，由工程管理部组织相关单位和相关部门对项目进行竣工验收，竣工验收合格后，进入置换、通气、点火节点；
对于验收不合格的项目，流程返回到本环节第2.5节点；由参与验收的部门共同出具《竣工验收整改通知单》，施工单位按照《通知单》要求对不合格项进行整改。整改完成后，由施工单位向公司工程管理部提供《燃气工程竣工复验申请单》，收到《申请单》后，公司工程管理部组织相关部门对不合格项再次进行复验工作，如此循环直至验收合格为止。
2.7与用户签订供气合同（服务部负责）
双方就气量及气价等要素在供气合同内进行约定。
2.8用户开户（服务部负责）
用户根据公司服务部的要求提交相关资料后，由营业大厅工作人员制作智能计量装置的IC卡，并向经办人交代其使用注意事项。具体要求及开户流程见《开户、过户、销户服务指南》。
（3）碰口通气环节（办结时限1.5个工作日）
3.1置换、通气、点火（服务部负责）
经过验收合格的管道及燃气设备设施，按照国家相关技术规范规定进行天然气置换，置换范围为新建管道带气口至燃烧器前。对用户燃烧器（民用灶具及热水器除外）的使用操作培训工作由燃烧器供应商进行。
3.2对用户进行安全用气培训（安健环部负责）
最后由公司安健环部根据用气环境对用户进行用气安全及注意事项进行培训讲解。
3.3获得用气办结
8、申请及受理时间
申请时间：工作日9：00-17：00
受理时间：工作日9：00-17：00

第四节    代办服务及承诺件办理
1、代办服务事项
1.1施工图设计完成之后，公司工程管理部负责代办市政道路（公路）开挖许可，燃气管道施工需占用市政道路及人行道以及绿化带时，须通过云南省工程建设项目审批管理系统向相关部分申请办理行政许可；此环节为外部行政审批环节，属外部环节。办理耗时不计入公司办理获得用气服务耗时；
1.2公司工程管理部组织施工单位进场施工后，由施工单位向当地市场监督管理部门（质监部门）办理压力管道或压力容器的特种设备安装改造维修告知工作并取得《特种设备安装改造维修告知单》，工程项目竣工后，由公司服务部负责代办压力管道或压力容器的特种设备使用登记工作并取得《特种设备使用登记表》。此环节为压力管道（容器）施工监督检验及注册登记环节，属外部环节。
2、承诺件办理
承诺件（仅限于挂表开栓通气情况的用户）。
针对此类用户，公司在收到申请后立即安排相关人员（服务部和安健环部）现场踏勘，踏勘后对于具备通气条件的用户，公司承诺在0.5个工作日内给予挂表开栓通气。
 
第五节   服务提质增效措施
为了更好地落实国家和政府有关优化营商环境政策及要求，更好地满足于有获得用气需求的客户，使其获得公司优质服务。公司采取以下提质增效措施：
1、公司成立由常务副总经理戴昆红担任组长的优化获得用气营商环境专项工作组，将公司的优化营商环境工作任务细化分解，每项细化分解后的工作任务指定专人负责落实实施，提高办件流转的效率。
2、压缩办事时效
在办件期间，为最大限度减少公司内部相关部门的流转时间，公司简化、优化了办件服务流程，将能够采取并联办理的流程节点采用并联方式办理流转，例如将有外线工程工程建设环节中的第2.6条“签订供气合同”与第2.7条“用户开户”串联办理完后与第2.2、2.3、2.4、2.5条并联办理（第2.2、2.3、2.4、2.5条串联办理），最大限度缩短办件流程时限；无外线工程工程建设环节中2.7“签订供气合同”与第2.8条“用户开户”串联办理完后与第2.2、2.3、2.4、2.5条并联办理（第2.2、2.3、2.4、2.5条串联办理），最大限度缩短办件流程时限。
3、不断完善和优化企业微信小程序办件流转功能，办件流转方式采用线上推送方式进行，最大限度减少人为因素对办件流转时限及效率的影响。
4、公司对设计单位和监理单位事先做了年度入围选择工作，可以直接委托在公司入围名单中的设计单位和监理单位对项目进行咨询。对于小微企业（用气量≤16Nm3/h），公司事先已经委托有资质的设计单位对此类用户进行了模块化设计。公司采取了以上这些措施，最大限度压缩了办件的流转时间。

[bookmark: _Toc59128281]第六节    咨询及监督服务
1、咨询
1.1咨询方式：
窗口咨询，地址：富民县黎阳大厦二楼H9/H10号窗口；
电话咨询，拨打公司服务电话： 68818521、64885718。
1.2咨询回复时限：立即回复。
2、监督投诉	
2.1监督投诉方式
窗口投诉，地址：富民县黎阳大厦二楼H9/H10号窗口；
电话投诉。电话：68818521、64885718、关注微信公众号“富民丰顺燃气”线上投诉。
其他投诉方式。如拨打12345市长热线投诉等。
2.2投诉处理结果回访：拨打用户电话进行回访。
[bookmark: _Toc59128282]第七节     附件
1、附表1：云南省水电气网联合报装“一件事”申请表
2、附表2：富民县丰顺天然气发展有限公司燃气报装不予受理通知单
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	附表1
云南省水电气网联合报装“一件事”申请表
	基本信息

	项目代码
	
	项目名称
	

	项目地址
	

	报装地址
	

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	身份证号码
	

	经办人
	
	身份证号码
	

	联系电话
	

	□用水申请

	业务类型
	□新装    □改装      □临时用水    □消防     □增容

	用水性质
	□居民    □非军民    □特种行业

	□用气申请

	业务类型
	□新装    □改装     

	用气性质
	□工业    □商用    □生活

	□用网申请

	业务类型
	□固定通信网    □移动通信网     

	业务性质
	□新建          □改造

	□用电申请

	业务类型
	□新装    □增容      □临时用电    □其他    

	用气性质
	□工业    □商用      □农业        □居民   □其他

	备注

	本申请书适用于建设项目用电、用水、用气、用网联合报装业务办理，企业业主可根据自身情况自主选择各项报装，如分业务单独申请报装的按各业务单位（运行商）有关要求办理。



附表2
[bookmark: _Hlk59178417]富民县丰顺天然气发展有限公司燃气报装不予受理通知单

单位：
我公司于年月日收到贵公司燃气报装申请单，且于年月日对贵公司用气环境进行了现场踏勘，由于                  原因，不具备用气条件，贵公司燃气报装申请不予受理。
    特此通知！




富民县丰顺天然气发展有限公司
年   月   日
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